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Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
1. Roboty przygotowawcze
1.1. Roboty pomiarowe
1 D.01.01.01a  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
3,50 km 3,500
razem | km 3,500
1.2. Roboty rozbiorkowe
2 D.05.03.11  |Roboty remontowe z wywozem i utylizacja materiatu z rozbiérki - frezowanie nawierzchni bitumiczne;j
10,00%5,00%2 m2 100,000
razem | m2 100,000
3 PW Rozebranie znakéw drogowych wraz ze stupkami
7 szt 7,000
razem szt 7,000
2. Roboty ziemne
4 D.02.01.00  |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3
D.02.01.01 |z wywozem i utylizacja
3500%*1,50*0,45+94,00 m3 2 456,500
razem | m3 2 456,500
5 D.02.01.00 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
D.02.01.03
90,00 m3 90,000
razem | m3 90,000
6 D.02.01.00  |Zakup gruntu do budowy nasypu - pospdtka réznoziarnista, parametry: wskaznik réznoziarnistosci U > 5 przy
D.02.01.03  |spetnieniu wskaznika zaggszczenia Is = 1,00 dla gérnej warstwy nasypu, wskaznik wodoprzepuszczalnosci K
> 5,2 m/dobg, wskaznik piaskowy WP > 50, zawarto$¢ frakcji zwirowej powyzej 20%.
90,00 m3 90,000
razem | m3 90,000
3. Podbudowy
7 D.04.01.01  |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii I-IV
3500,00%1,50 m2 5250,000
razem | m2 5 250,000
8 D.04.05.01 |[Stablilizacja cementem o Rm=5MPa o grubo$ci warstwy po zageszczeniu 20cm (materiat z dowozu,
wytworzony w wytworni stacjonarnej)
3500,00*1,50+228,00 m2 5 478,000
razem | m2 5 478,000
9 D - 04.04.00, |Podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm
D.04.04.02
3500,00*1,50+207,00 m2 5 457,000
razem | m2 5 457,000
4. Nawierzchnie
10 D.04.03.01  |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
3500,00%5,24 m2 18 340,000
razem | m2 18 340,000
11 D.04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2
3500,00%5,24 m2 18 340,000
razem | m2 18 340,000
12 D.04.08.01  |Wyréwnanie mechaniczne istniejacej nawierzchni mieszanka mineralno-asfaltowa AC 11W o ér. gr. 4 cm
3500,00%5,24*0,04*2,56 t 1 878,016
razem t 1 878,016
13 D.04.03.01  |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
trasa  3500,00*5,18 m2 18 130,000
skrzyzowanie 300,00 m2 300,000
razem | m2 18 430,000
14 D.04.03.01  [Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa w ilosci 1 kg/m2
3500,00%5,18 m2 18 130,000
razem | m2 18 130,000
15 D.02.03.26a |Warstwa wzmacniajaca istniejagcej nawierzchni bitumicznej geosiatka szkalna wstgpnie nasaczana asfaltem o
wytrzymalosci na rozcigganie minimum 120 kN/m w kierunku podiuznym i poprzecznym oraz wydiuzeniu
mniejszym niz 3% (+/-0,3) w kierunku podtuznym i poprzecznym
18220 m2 18 220,000
razem | m2 18 220,000
16 D.04.08.01  |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W, KR 1-2, (D35/50) o grubosci po zaggszczeniu 3cm
trasa  3500,00%5,12 m2 17 920,000
skrzyzowanie 300,00 m2 300,000
razem | m2 18 220,000
17 D.04.03.01  |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
trasa  3500,00*5,06 m2 17 710,000
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skrzyzowanie 280,00 m2 280,000
razem | m2 17 990,000
18 D.04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2
trasa  3500,00*5,06 m2 17 710,000
skrzyzowanie 280,00 m2 280,000
razem | m2 17 990,000
19 D.05.03.13a  |Warstwa $cieralna AC 118, KR 1-2, (D50/70) o grubosci po zaggszczeniu 3cm
trasa  3500,00*5,00 m2 17 500,000
skrzyzowanie 280,00 m2 280,000
razem | m2 17 780,000
5. Pobocza
20 D - 04.04.00, |Pobocza z kruszyw famanych 0/31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm
D.04.04.02
pobocza 3447,00 m2 3 447,000
razem | m2 3 447,000
6. Roboty wykonczeniowe
21 D.06.03.02  |Plantowanie r¢czne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11I
3500,00%2,00 m2 7 000,000
razem | m2 7 000,000
22 D.09.01.01  |Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
3500,00 m2 3 500,000
razem | m2 3 500,000
23 D.09.01.01  |Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem - dodatek za kazde dalsze Scm humusu
ponad Scm
3500,00 m2 3 500,000
razem | m2 3 500,000
24 D.07.01.01  |Oznakowanie poziome gtadkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomoca mas
chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie
6,84 m2 6,840
razem | m2 6,840
25 D.07.02.01  [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm
43 szt 43,000
razem szt 43,000
26 D.07.02.01  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §rednicy 70mm - konstrukcja ramowa do tablic E-4
3 szt 3,000
razem szt 3,000
27 D.07.02.01  |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych, tabliczek o powierzchni do 0,3m2
55 szt 55,000
razem szt 55,000
28 D.07.02.01  |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2 -
tablice E-4 dwustronne
3 szt 3,000

razem szt 3,000




